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РУССКИЙ
КОНДИЦИОНЕРЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ   
CF-4000 / 4001 / 4002
Кондиционер бытовой настенный раздельного типа 
предназначен для создания оптимальной температу-
ры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических 
норм в жилых помещениях. Кондиционер осуществляет 
охлаждение, осушение, нагрев, вентиляцию и очистку 
воздуха от пыли.

ОПИСАНИЕ 
1.	 Воздухозаборник внутреннего блока
2.	 Передняя панель
3.	 Аварийная панель
4.	 Выхода воздуха
5.	 Дисплей
6.	 Жалюзи с вертикальной регулировкой
7.	 Пылеулавливающие воздушные фильтры (2 шт.)
8.	 Пульт дистанционного управления
9.	 Воздухозаборник внешнего блока
10.	 Сливная (дренажная трубка)
11.	 Трубки и шнур питания
12.	 Выход воздуха внешнего блока
13.	 Дисплей температуры и таймера « », 

отображает настройки температуры  
и времени таймера

14.	 Индикатор функции нагрева « » (загорается 
при установке функции нагрева)

15.	 Индикатор функции охлаждения « » (загорается 
при установке функции охлаждения)

16.	 Индикатор таймера, загорается при установке 
таймера « » (загорается в установленное время)

17.	 Окно приемника сигнала ПДУ внутреннего блока
18.	 Крышка
19.	 Кнопка аварийного управления «AUTO» 

(Используется для управления устройством, когда 
пульт дистанционного управления не работает 
(для моделей CF-4000/CF-4001/CF-4002).)

Пульт дистанционного управления (ПДУ) (8)
20.	 Кнопка Включения/Выключения «ON/OFF» 
21.	 Кнопка выбора режима работы «MODE»
22.	 Кнопка установки температуры/времени « »
23.	 Кнопка установки температуры/времени « »
24.	 Кнопка управления скоростью воздушного потока 

вентилятора «FAN» 
25.	 Кнопка управления жалюзи « » 
26.	 Кнопка режима «TIMER»
27.	 Кнопка режима «TURBO»
28.	 Кнопка подсветки «LIGHT» 
29.	 Кнопка режима «SLEEP» 

Символы дисплея ПДУ
30.	 Символ автоматического режима « »
31.	 Символ режима охлаждение « »
32.	 Символ режима осушение « »
33.	 Символ режима вентиляция « »
34.	 Символ режима нагрев « »
35.	 Символ спящий режим « »
36.	 Символ режима турбо «TURBO»
37.	 Символы режима вентилятора  

«AUTO, , , »
38.	 Символ передачи сигнала c ПДУ « »
39.	 Символы текущего состояния кондиционера  

«ON/OFF»
40.	 Символы температуры в помещении (в °C)
41.	 Символы установленного времени таймера (час)
42.	 Символы текущего состояние таймера «ON /OFF»
43.	 Символ управления вертикальными жалюзи « »
44.	 Символ включения подсветки панели дисплея (5) 

внутреннего блока « »

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед началом эксплуатации кондиционера вниматель-
но прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации 
и сохраните её для использования в качестве справоч-
ного материала. 
•	 Используйте устройство только по его прямому 

назначению, как изложено в данной инструкции. 
•	 Неправильное обращение с устройством может при-

вести к его поломке, причинению вреда пользовате-
лю или его имуществу. 

•	 Перед первым включением убедитесь в том, что 
напряжение электрической сети соответствует рабо-
чему напряжению устройства. 

•	 Перед использованием кондиционера внимательно 
осмотрите сетевой шнур и убедитесь в том, что он не 
повреждён. Если вы обнаружили повреждение сете-
вого шнура, не пользуйтесь устройством. 

•	 Установка устройства должна быть произведена 
вдали от источников тепла или открытого пламени. 

•	 Не используйте устройство вблизи ёмкостей с водой, 
в непосредственной близости от кухонной ракови-
ны, в сырых подвальных помещениях или рядом с 
бассейном. 

•	 Не погружайте пульт, сетевой шнур и вилку сетевого 
шнура в воду или любые другие жидкости. 

•	 Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сете-
вого шнура мокрыми руками. 

•	 Не допускайте соприкосновения сетевого шнура 
с горячими поверхностями и острыми кромками 
мебели. 

•	 Запрещается включать неустановленный кондици-
онер. 

•	 Во избежание получения травм или повреждения 
устройства запрещается вставлять посторонние 
предметы в отверстия защитных решёток кондици-
онера. 

•	 На загораживайте воздухозаборное и воздуховы-
пускное отверстие внешнего и внутреннего блоков. 
Это может вызвать падение мощности кондиционера 
и привести к нарушению его работы.

•	 Не вытаскивайте штепсель питания из розетки дер-
жась за кабель питания. Это может привести к пожару 
и поражению электрическим током. 

•	 He допускайте размещения рядом с блоками горючих 
смесей и распылителей.

•	 Существует опасность воспламенения.
•	 Никогда не оставляйте включённое устройство без 

присмотра. 
•	 Отключайте кондиционер от электрической сети 

перед чисткой, а также в том случае, если вы не 
пользуетесь устройством. 

•	 Отключая кондиционер от электрической сети, не 
тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сете-
вого шнура. 

•	 Регулярно производите чистку устройства. 
•	 Дети должны находиться под присмотром для недо-

пущения игр с прибором.
•	 Из соображений безопасности детей не оставляйте 

полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве 
упаковки, без присмотра. 

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиле-
новыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность 
удушья! 
•	 Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к 

сетевому шнуру во время работы устройства. 
•	 Прибор не предназначен для использования лица-

ми (включая детей) с пониженными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, или 
при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, 
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если они не находятся под присмотром или не про-
инструктированы об использовании прибора лицом, 
ответственным за их безопасность.

•	 Запрещается использовать кондиционер при 
повреждении шнура питания или вилки шнура пита-
ния, если кондиционер работает с перебоями, после 
его падения или иного повреждения. 

•	 При повреждении шнура питания его замену во 
избежание опасности должны производить изгото-
витель, сервисная служба или подобный квалифи-
цированный персонал. 

•	 Запрещается самостоятельно ремонтировать при-
бор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при 
возникновении любых неисправностей, а также 
после падения устройства выключите прибор из 
розетки и обратитесь в любой авторизованный 
(уполномоченный) сервисный центр по контактным 
адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте  
www.coolfort.ru. 

•	 Перевозите устройство в заводской упаковке. 
•	 Храните устройство в сухом прохладном месте, 

недоступном для детей и людей с ограниченными 
возможностями. 

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ 
И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Пульт дистанционного управления (8)
Пульт дистанционного управления передаёт сигналы 
управления в систему.

Установка элементов питания
–– Снимите крышку батарейного отсека в направлении 

стрелки.
–– Вставьте новые батарейки, убедившись, что (+) и (-) 

батареек правильно совмещены.
–– Установите крышку и сдвиньте её на место (рис. 1).

Примечание:
–– Используйте 2 батарейки AAA (1,5 В). Не используй-

те аккумуляторные батареи. Замените батарейки на 
новые, того же типа, когда дисплей станет тусклым.

–– Не допускается использовать одновременно батарей-
ку, выработавшую ресурс, и новую, а также батарейки 
разных типов. Срок службы батареек не более 1 года.

–– Если вы не собираетесь использовать пульт дистан-
ционного управления длительное время, извлеките 
батарейки и храните пульт с батарейками отдельно, 
в безопасном и сухом месте.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНДИЦИОНЕРА ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И НАСТРОЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Предварительная настройка пульта 
дистанционного управления (ПДУ)

–– Пульт дистанционного управления (8) НЕ настроен 
производителем на охлаждение или нагрев. 

–– Каждый раз после замены батареек в ПДУ или при 
включении питания, на дисплее пульта будет мигать 
символ нагрева (34) « » или символ охлаждения 
(31) « ».

Пользователь может предварительно настроить ПДУ 
следующим образом: 

–– Если вы нажмете любую кнопку ПДУ, когда мигает 
символ нагрева (34) « », будет выбран режим 
нагрева.

–– Если вы нажмете любую кнопку ПДУ, когда мигает 
символ охлаждения (31) « », будет установлен 
режим охлаждения. 

Если вы не будете нажимать ни на одну кнопку в 
течение 10 секунд, пульт дистанционного управления 
автоматически настроится на режим нагрева.

Предварительная настройка  
автоматического перезапуска
Примечание: Автоматический перезапуск после сбоя 
и последующего восстановления подачи электро-
питания возобновляет работу системы с теми же 
параметрами, что и до отключения.

Предварительная настройка функции 
автоматического перезапуска с помощью  
кнопки аварийного управления (19)
Прибор не настроен производителем на функцию 
автоматического перезапуска. 
Если требуется функция автоматического перезапу-
ска, выполните следующие действия, чтобы активи-
ровать эту функцию:
1)	 Убедитесь, что кондиционер выключен;
2)	 Нажмите и удерживайте аварийную кнопку (19) на 

внутреннем блоке до включения кондиционера.
3)	 Продолжайте удерживать нажатой аварийную 

кнопку (19) более 10 секунд, пока не услышите 
три коротких звуковых сигнала.

После этого активируется функция автоматическо-
го перезапуска. Чтобы отменить функцию автома-
тического перезапуска, повторите вышеуказанную 
процедуру, пока не услышите четыре звуковых 
сигнала.

Предварительная настройка функции 
автоматического перезапуска с помощью ПДУ
Производитель предварительно настроил устройство 
на функцию автоматического перезапуска.
Если функция автоматического перезапуска не тре-
буется, выполните следующие шаги, чтобы отменить 
эту функцию:
1)	 Убедитесь, что кондиционер включен;
2)	 Нажмите кнопку (29) «SLEEP» 10 раз в течение 

8 секунд, пока не прозвучат 3 коротких звуковых 
сигнала.

После этого функция автоматического перезапуска 
отменится. Чтобы активировать функцию автомати-
ческого перезапуска, повторяйте описанную выше 
процедуру до тех пор, пока не услышите 4 коротких 
звуковых сигнала.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
Для управления кондиционером применяется пульт 
дистанционного управления (8) ПДУ.
•	 Чтобы управлять комнатным кондиционером, 

направьте пульт дистанционного управления на 
окно приёмника сигнала внутреннего блока (17).

•	 При управлении, расстояние между пультом и 
внутренним блоком кондиционера должно быть не 
больше 7 метров. 

•	 В момент передачи сигнала между пультом и 
внутренним блоком не должно быть никаких пре-
пятствий, мешающих прохождению сигнала.

•	 Пульт управления должен находиться на расстоя-
нии не менее 1 метра от телевизионной и радио-
аппаратуры.

•	 Не роняйте и не ударяйте пульт, а также не остав-
ляйте его под прямыми солнечными лучами.
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Кнопка Комментарии

(19) «Аварийное 
управление»

Включение кондиционера в режиме «AUTO», настройка функции автоматического перезапуска 
при сбое электропитания.

(20) «ON / OFF» Используется для запуска и остановки работы кондиционера.

(21) «MODE» Используется для выбора режимов работы: Авто , Охлаждение , Осушение ,  
Вентиляция  и Нагрев .

(22) « » 

Нажатие кнопки уменьшает значение задаваемой температуры воздуха внутри помещения 
на 1°С соответственно. Для быстрого изменения температуры нажмите и удерживайте кнопку 
более 2 секунд.
Кнопка также служит при установке времени таймера.

(23) « »

Нажатие кнопки увеличивает значение задаваемой температуры воздуха внутри помещения 
на 1°С соответственно. Для быстрого изменения температуры нажмите и удерживайте кнопку 
более 2 секунд. 
Кнопка также служит при установке времени таймера.

(24) «FAN» Используется для выбора скорости вентилятора внутреннего блока: автоматическая AUTO, 
высокая , средняя  и низкая .

(25) « » Кнопка управления подъемом вертикальных жалюзи.

(26) «TIMER» 

Если кондиционер выключен или включен, при нажатии на кнопку TIMER устанавливается время 
включения или выключения кондиционера по таймеру, символ «ON» начнет мигать. С каждым 
нажатием кнопки (23) « » или (22) « » время включения кондиционера увеличивается 
или уменьшается на 30 минут.

(27) «TURBO» 
Нажатием кнопки включается режим усиленного охлаждения или обогрева. При этом 
внутренний вентилятор начинает вращаться с повышенной скоростью относительно 
имеющихся режимов скоростей.

(28) «LIGHT» Кнопка предназначена для включения и отключения подсветки панели дисплея (5) внутреннего 
блока, символ на дисплее ПДУ - .

(29) «SLEEP» 
Используется для установки или отмены спящего режима.
При нажатии этой кнопки в режиме охлаждения или обогрева более 10 раз в течении 8 секунд 
включится функция автоматического перезапуска. Символ на дисплее ПДУ - .

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Кондиционер работает путем автоматического выбора 
режима работы (НАГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
ОХЛАЖДЕНИЕ) в зависимости от температуры в поме-
щении при запуске.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
•	 После подключения кондиционера к электрической 

сети нажмите кнопку (20) «ON/OFF», для включения, 
на дисплее ПДУ при этом появится символ (39), ото-
бражающий соответствующее текущее состояние.

•	 Кнопкой (21) «MODE» выберите режим охлаждения  
« » или нагрева « ».

•	 Кнопками (23) « » и (22) « » установите необхо-
димое значение температуры в диапазоне от 16 до 
30 °С. 

Примечание: В режиме «AUTO» значение температуры 
устанавливается автоматически и с пульта не задается.
•	 Кнопкой (24) «FAN» установите требуемую скорость 

воздушного потока вентилятора: «AUTO» - автома-
тическая, « » - низкая, « » - средняя, « » -  
высокая скорость.

•	 Кнопкой (25) « » установите режим работы верти-
кальных жалюзи (6).

•	 Для включения функций SLEEP, TIMER, TURBO, LIGHT, 
нажмите соответствующие кнопки.

Включение кондиционера  
в автоматическом режиме
•	 В автоматическом режиме кондиционер в зависимо-

сти от температуры воздуха в помещении автомати-
чески начинает работать в режиме охлаждения или 
нагрева, создавая комфортные условия для поль-
зователя.

•	 Нажмите кнопку (20) «ON /OFF» на ПДУ (8), при этом 
на дисплее ПДУ загорится символ работы кондици-
онера в режиме нагрева (34) « » или охлаждения 
(31) « ». Последовательным нажатием кнопки (21) 
«MODE» выберите автоматический режим работы, 
символ (30) « ». 

Примечание: В случае неисправного ПДУ вы можете 
включить кондиционер в автоматическом режиме с 
помощью кнопки аварийного управления (19), для этого 
нажмите и удерживайте аварийную кнопку (19) на вну-
треннем блоке до включения кондиционера.

Режим работы и температура определяются 
температурой в помещении

Температура 
в помещении

Режим 
работы

Конечная (плано-
вая) температура

менее 20 °C Нагрев 23 °C

20 °C - 26 °C Осушение 18 °C

свыше 26 °C Охлаждение 23 °C

Примечание: При последующих включениях работа в 
автоматическом режиме может быть выполнена только 
нажатием кнопки (20) «ON /OFF» .

Установка температуры
Нажмите кнопку (20) «ON /OFF» на ПДУ (8), при этом 
на дисплее ПДУ загорится символ работы кондици-
онера в режиме нагрева (34) « » или охлаждения 
(31) « ». Последовательным нажатием кнопки (21) 
«MODE» выберите нужный режим работы. С помо-
щью кнопок (23) « » и (22) « » и выберите нужную 
температуру.
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Режим ТАЙМЕР
Таймер удобно включать, когда вы выходите из дома, 
чтобы достичь комфортной температуры в помеще-
нии к тому времени, когда вы вернетесь домой. Вы 
также можете установить таймер на ночь, чтобы хорошо 
выспаться. 

–– когда пульт дистанционного управления выклю-
чен, нажмите кнопку (26) TIMER, чтобы установить 
интервал времени для включения кондиционе-
ра, или нажмите кнопку еще раз, чтобы отменить 
настройку.

–– когда пульт дистанционного управления включен, 
нажмите кнопку (26) TIMER, чтобы установить интер-
вал времени для выключения кондиционера, или 
нажмите кнопку еще раз, чтобы отменить настройку.

При нажатии на кнопку (26) TIMER, на дисплее ПДУ 
появятся соответствующие символы (41, 42), далее, 
с  помощью кнопок (23) « » и (22) « » установите 
необходимый интервал времени, шаг настройки тай-
мера – 30 минут
Чтобы отменить настройки таймера, нажмите кнопку 
(26) TIMER два раза и настройки будут отменены. 
Примечание. После установки таймера убедитесь, что 
индикатор (16) « » внутреннего блока горит.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА 
В РЕЖИМЕ НАГРЕВ
Предварительный нагрев
При включении режима воздушный поток из внутренне-
го блока начинает выходить через 2-5 минут.

Последующий нагрев
После выключения режима воздушный поток из вну-
треннего блока прекращается в течение 2-5 минут. 

Размораживание внутреннего блока
В случае если температура внутри и снаружи помеще-
ния низкая, теплообменник внутреннего блока начинает 
обмерзать. В режиме НАГРЕВА прибор автоматически 
размораживает (удаляет лед) для повышения эффек-
тивности. Эта процедура обычно длится 2-10  минут. 
Во время размораживания вентиляторы прекращают 
работу.
После завершения размораживания кондиционер авто-
матически возвращается в режим НАГРЕВА.

ЗАЩИТА
Защитное устройство может сработать и остановить 
работу кондиционера в нижеперечисленных случаях.

Нагрев Температура наружного воздуха более 
24 °C

Температура наружного воздуха ниже -7 °C

Температура в помещении выше 27 °C

Охлаждение Температура наружного воздуха  
выше 43 °C

Температура в помещении ниже 21 °C

Сушка Температура в помещении ниже 18 °С

Примечание: Если кондиционер работает в режиме 
ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ с открытой дверью или 
окном в течение длительного времени при относитель-
ной влажности выше 80%, из выпускного отверстия 
может капать конденсат.

Особенности защиты
Защита сработает в следующих случаях:
•	 при перезапуске кондиционера сразу после останов-

ки работы или изменении режима во время работы - 
необходимо подождать 3 минуты.

•	 при включении кондиционера сразу после подклю-
чения к источнику питания - он может запуститься 
только через 20 секунд.

Если все операции остановлены, нажмите кнопку (20) 
«ON / OFF» еще раз для перезапуска.
Таймер следует установить снова, если он был отменен.

Проблемы с шумом
•	 Устанавливайте кондиционер в месте, которое может 

выдержать его вес, чтобы он работал более тихо.
•	 Устанавливайте наружный блок в таком месте, где 

выходящий воздух и рабочий шум не будут раздра-
жать ваших соседей.

•	 Не ставьте какие-либо препятствия перед отверсти-
ем выхода воздуха наружного блока, чтобы не повы-
сить уровень шума.

Осмотр
После длительного использования кондиционер следу-
ет проверить по следующим пунктам.
•	 Перегрев шнура питания и вилки или даже запах гари.
•	 Ненормальный рабочий звук или вибрация.
•	 Утечка воды из внутреннего блока.
•	 Металлический корпус наэлектризован.
При возникновении вышеуказанных проблем выключите 
кондиционер. Желательно провести детальный осмотр 
после его использования в течение 5 лет, даже если 
ничего из вышеперечисленного не происходит.

СБОИ В РАБОТЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Проблема Причина 

Не работает сам кондиционер Неправильное включение электроприбора в сеть.
Неправильно вставлены батарейки в ПДУ
Срабатывают защитные устройства

Не охлаждает или не нагревает Входы и выходы воздуховода заблокированы 
Неправильно установлена температура
Загрязнен воздушный фильтр 

Недостаточный контроль ПДУ При сильных помехах не может подключиться ПДУ. Отключите питание 
и подключите обратно через 3-2 минуты.

Не включается сразу Произошла смена режима во время работы, задержка в 3 минуты. 

Специфический запах Запах может исходить из другого источника например, мебель, сигареты и т.д.,  
то что всасывается агрегатом и выдувается воздуходувом.

Звук текущей воды Звук может быть произведен расширением или сжатие трубопроводных 
соединений передней панели из-за изменения температуры.

Распыляется водяной туман 
из выпускного отверстия

Возможно появление водяного тумана из внутреннего блока во время 
ОХЛАЖДЕНИЯ или СУШКИ при низких температурах воздуха.
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ВНИМАНИЕ! Немедленно прекратите все опера-
ции, выньте сетевой шнур из розетки питания и 
свяжитесь с представителем COOLFORT в сле-
дующих ситуациях.
•	 Во время работы раздается подозрительный 

звук.
•	 Часто перегорает предохранитель или срабатыва-

ет автоматический выключатель
•	 Попадание в кондиционер посторонних предметов 

или воды.
•	 Перегрев электрических проводов и штепселя 

питания.
•	 Резкий неприятный запах из воздуховыпускного 

отверстия во время работы.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для не гарантийного ремонта или технического 
обслуживания оборудования необходимо обратиться 
к квалифицированному специалисту или сервисной 
компании. Гарантийное сервисное обслужива-
ние может производиться только специалистами 
авторизованных сервисных центров.
Неправильный ремонт или неправильное обслужива-
ние может вызвать течь воды, возгорание, пораже-
ние электрическим током, а кроме того, это лишает 
вас права на гарантию. 
ВНИМАНИЕ! Не снимайте и не очищайте фильтры 
самостоятельно. Это может быть опасно. Снятие и 
чистку фильтров должен выполнять квалифициро-
ванный специалист.
•	 Перед началом технического обслуживание отклю-

чите подачу питания и извлеките вилку сетевого 
шнура из электрической розетки. 

•	 Не опрыскивайте в целях очистки внутренний и 
внешний блоки водой.

•	 Протирайте блоки мягкой сухой тряпкой, слегка 
смоченной водой или моющим средством. 

Очистка внешней панели
Потяните панель в направлении стрелок для снятия 
внешней панели с блока.
Протрите панель мягкой тряпкой, слегка смоченной 
водой или моющим средством, после чего высушите 
панель в темном месте.
Примечание: Никогда не используйте для промывки 
панели воду температурой выше 45 °С, т.к. это может 
привести к деформации панели или ее обесцвечи-
ванию.
Установите внешнею панель на место. Закройте и 
закрепите внешнюю панель. 

Очистка фильтров (Рекомендуется проводить 
в начале сезона или по мере ухудшения произво-
дительности системы)
Откройте внешнюю панель, возьмитесь за язычок филь-
тра, и слегка приподняв его, извлеките. 
Для очистки фильтров (7) от налипшей грязи Вы може-
те воспользоваться пылесосом или промыть фильтры 
водой, после чего высушить их в темном месте. 
Примечание: Никогда не используйте для промывки 
фильтров воду температурой выше 45 °С, т.к. это может 
привести к его деформации.

Установка фильтров на место
Вставьте фильтры на место так, чтобы лицевая сторона 
была обращена на Вас.

Подготовка к работе
Убедитесь в том, что воздуховыпускное и воздухопри-
емное отверстия ничем не загорожены.
Убедитесь в правильности подключения провода зазем-
ления.
В случае необходимости смените батарейки в ПДУ.

Обслуживание после применения
Отключите кондиционер от сети.
Очистите фильтры и другие элементы.
Удалите пыль с внешнего блока.
Подкрасьте заржавевшие участки на внешнем блоке для 
предотвращения разрастания ржавчины.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА
В соответствии с требованиями нормативной докумен-
тации по электробезопасности кондиционер должен 
быть надежно заземлен и подключаться к сети электро-
питания в соответствии с требованиями ПУЭ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Внутренний блок – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Комплект крепежа – 1 шт. (шурупы, дюбеля)
Пульт дистанционного управления (ПДУ) – 1 шт.  
(2 батарейки AAA, входят в комплект поставки)
Монтажная планка – 1 шт.
Внешний блок – 1 шт. (внешний блок поставляется 
заправленным)
Установочный комплект – 1 шт. (включает защитную 
втулку, изоляционную ленту, дефлятор, сливную 
(дренажную) трубку и уплотнители)
*	 медные трубки для фреоновых магистралей, дре-

нажный шланг и кронштейны для установки внешнего 
блока приобретаются отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кондиционер

Модель CF-4000 CF-4001 CF-4002

Электропитание 220 В ~ 50 Гц 220 В ~ 50 Гц 220 В ~ 50 Гц

Производительность охлаждение
Вт

2840 2890 3780

нагрев 2900 3040 3900

Номинальная мощность охлаждение
Вт

1010 1013 1340

нагрев 867 945 1173

Номинальный ток охлаждение
А

4,6 4.6 6,09

нагрев 4,0 4,3 5,33

Хладагент тип R410A R410A R410A

вес кг 0,505 0,505 0,545

Расход воздуха м3/ч 500 500 600
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Модель CF-4000 CF-4001 CF-4002

Уровень шума внутренний блок
дБ(А)

37 37 39

внешний блок 47 47 49

Класс электрозащиты/
влагозащиты

внутренний блок I I I

наружный блок I/IPX4 I/IPX4 I/IPX4

Вес (нетто) внутренний блок
кг

6,5 6,5 7,1

внешний блок 19,5 20,5 25,0

Макс. давление 
всасывания

МПа
1,9 1,9 1,9

Макс. давление 
разряжения 4,5 4,5 4,5

Вес брутто внутренний блок
кг

8 8 8,2

внешний блок 21,6 22,8 26,6

Габаритные размеры внутренний блок
мм

720х190х292 720х190х292 800х292х190

внешний блок 667.5х248х500 667.5х248х502 767.5х276х551

Размеры упаковки внутренний блок
мм

785х335х240 785х335х240 865х335х240

внешний блок 745х335х550 745х335х550 810х355х595

Пульт ДУ
Электропитание: 3В, 2 элемента питания «ААА» (входят 
в комплект поставки)

УТИЛИЗАЦИЯ 

В целях защиты окружающей среды, после окончания 
срока службы прибора и элементов питания (если вхо-
дят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными 
бытовыми отходами, передайте прибор и  элементы 
питания в специализированные пункты для дальнейшей 
утилизации.
Отходы, образующиеся при утилизации изделий, под-
лежат обязательному сбору с последующей утилизаци-
ей в установленном порядке. 
Для получения дополнительной информации об утили-
зации данного продукта обратитесь в местный муни-
ципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в 
магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять 
дизайн, конструкцию и технические характеристики, 
не влияющие на общие принципы работы устройства, 
без предварительного уведомления, из-за чего между 
инструкцией и изделием могут наблюдаться незначи-
тельные различия. Если пользователь обнаружил такие 

несоответствия, просим сообщить об этом по элек-
тронной почте info@coolfort.ru для получения обнов-
ленной версии инструкции.

Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым 
европейским и российским стандартам безо-
пасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД  
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС  
ДЛЯ СВЯЗИ:   ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ 
АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, 
ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ 
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:  ООО «ЛИГА ТЕХНИКИ»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 
ДЛЯ СВЯЗИ:   РФ, 140073, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., 
Г. ЛЮБЕРЦЫ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО, 
МИКРОРАЙОН ПТИЦЕФАБРИКА, ЛИТ. П14. 
Тел.: +7 (495) 109-01-76,   e-mail: info@coolfort.ru

Ответственность за несоответствие продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного 
союза возложена на уполномоченное изготовителем 
лицо. 

Сделано в Китае
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Резиновая
шайба

18

7

15

22

17

21

18



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Схема подключения внутреннего блока

Схема соединений внешнего блока
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РУССКИЙ
ОПИСАНИЕ
1.	 Передняя панель
2.	 Клеммная колодка (внутри)  
3.	 Крышка
4.	 Сторона А (перед подключением) 
5.	 Сторона Б (после подключения)
6.	 Корпус 
7.	 Внутренний блок
8.	 Внешний блок
9.	 Фреоновая магистраль
10.	 Центральное отверстие 
11.	 Отвес
12.	 Шуруп 4X25(5)
13.	 Монтажная пластина внутреннего блока
14.	 Трубка из жёсткого полиэтилена  
15.	 Большая медная трубка
16.	 Теплоизоляция трубок
17.	 Малая медная трубка
18.	 Дренажная трубка
19.	 Кабель питания 
20.	 Кабель управления 
21.	 Основание
22.	 Фиксатор трубок
23.	 Рама
24.	 Крышка доступа к панели управления внутреннего 

блока
25.	 Вакуумный насос
26.	 3-х ходовой клапан
27.	 Сервисный порт
28.	 Заглушка
29.	 2-х ходовой клапан

Монтаж и настройка (сборка подключение, пуск 
и т.п.) изделия, описанные в документации, при-
лагаемой к нему, должны быть выполнены квали-
фицированным специалистом или сервисной ком-
панией. Несоблюдение этого требования может 
привести к поражению электрическим током, 
пожару, взрыву, поломке изделия или травме, а 
также утрате гарантии на установленное устрой-
ство. Перед проведением любых работ по монтажу, 
наладке, обслуживании требуйте наличия соот-
ветствующих разрешительных документов (лицен-
зии, сертификатов и т.п.) и оформления договора. 
Лицо, осуществившее установку и подключение 
вашего изделия, несет ответственность за пра-
вильность проведенной работы. Помните, квали-
фицированная установка изделия существенна для 
его дальнейшего правильного функционирования и 
гарантийного обслуживания. Убедитесь, что лицо, 
осуществившее установку, внесло все необходи-
мые сведения в договор на установку.
Настоящая инструкция предназначена для озна-
комления с общими принципами установки данной 
модели.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не устанавливайте, не демонтируйте и не устанав-
ливайте устройство повторно самостоятельно. 

–– Прибор должен быть установлен в соответствии с 
национальными правилами устройства электро-
установок.

–– Неправильная установка может привести к протечке 
воды, поражению электрическим током или пожару. 
Обратитесь к авторизованному дилеру или специ-
алисту для осуществления установки. Помните, что 
неполадки, связанные с неправильной установкой, не 
подпадают под действие гарантии. 

–– Устройство должно устанавливаться в легкодоступном 
месте. Любые дополнительные расходы на специ-
альное оборудование, необходимое для осуществле-
ния обслуживания устройства, будут оплачиваться 
клиентом. 

–– Данное устройство не предназначено для использо-
вания детьми и людьми с ограниченными возмож-
ностями. 

–– Неправильная установка может стать причиной травм 
из-за пожара, поражения электрическим током, паде-
ния устройства или протечки воды.

–– Устанавливайте устройство в месте, способном 
выдержать его вес.

–– При установке в недостаточно надежном месте 
устройство может упасть и стать причиной травм.

–– Не изменяйте длину сетевого шнура, не используйте 
удлинители и переходники.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА
Предварительная подготовка
Установка кондиционера сложный процесс для человека, 
который впервые сталкивается с этой техникой. Чтобы 
сделать правильный и качественный монтаж своими 
силами вы должны запастись терпением и потратить 
определённую сумму денег на материалы и на покупку 
специального инструмента. Для предстоящей работы 
потребуются следующие материалы: медные трубки раз-
ных диаметров (не входят в комплект поставки), тепло-
изоляционный материал на медные трубки, межблочный 
провод (кабель управления) 5х1,0 или 5х1,5 типа ПВС, 
Электрокабель 3х1,0 или 3х1,5, в зависимости от мощ-
ности кондиционера, вилка с заземлением, дренажный 
шланг ПВХ ∅16мм, комплект кронштейнов для установки 
внешнего блока (не входит в комплект поставки), кабель-
канал 60х60мм и 16х16мм; крепёжный и расходный мате-
риал: болты, гайки, шайбы, хомуты, изоляционная лента, 
дюбель-гвозди, анкера, армированная лента и т.д.; также 
потребуется следующий инструмент: большой и малый 
перфоратор, набор буров разного диаметра, строитель-
ный уровень или отвес, страховочный трос, пылесос, 
инструментальный ящик, отвёртки, молоток, бокорезы, 
ножи, разводные ключи, трещотки и т.д.; инструмент 
для развальцовки труб: труборез, риммер для снятия 
фаски, вальцовка; инструмент для вакуумации и заправ-
ки: вакуумный насос, манометрический коллектор, набор 
шлангов и переходников.

Последовательность работ  
и рекомендации по монтажу 
Монтаж кондиционера в первую очередь начинается с 
установки монтажной пластины внутреннего блока. Она 
крепится строго по уровню, или отвесу, с соблюдением 
определённых высот относительно потолка и пола. Для 
крепежа пластины используйте комплект крепежа вну-
треннего блока, или дюбель-гвозди размером 6х40мм. 
В целях предотвращения загрязнения помещения при 
бурении отверстий используйте соответствующий пыле-
сос. После того, как монтажная пластина смонтирована, 
производите разметку места для бурения отверстия под 
фреоновые коммуникации. 
 При разметке отверстия под фреоновые коммуникации 
особое внимание уделяется уровню, который будет 
располагаться ниже уровня самого кондиционера с той 
целью, чтобы из внутреннего блока конденсат вытекал 
под небольшим углом 3-5° в сторону фасадной стены. Во 
время бурения понадобится свободный доступ к месту, 
где со стороны фасада в стене будет выходить отвер-
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стие. Доступ нужен для того, чтобы была возможность 
поймать мелкие камни в тот момент, когда бур проходит 
сквозь стену. Для этого, в случае необходимости, может 
потребоваться разобрать раму окна. Для аккуратного 
выполнения работы в месте бурения отверстия можно 
прикрепить пакет, в который будет ссыпаться вся пыль 
во время использования перфоратора. На данном этапе 
работы вы также можете использовать пылесос, не 
позволяя пыли и грязи распространиться в помещении. 
После завершения сверления отверстия переходите к 
монтажу внешнего блока. 
Внешний блок устанавливается в большинстве случаев 
под окном на стене или на прочном основании рядом 
с домом, в удобном месте для монтажа и дальнейшего 
обязательного обслуживания кондиционера. Внешний 
блок крепится на кронштейны, которые в свою очередь 
закрепляются на стене прочными анкерами. Установка 
кронштейнов определяется обязательно при помощи 
уровня, так как неровно смонтированный кондиционер 
может привести к повышению вибрации и сильному 
шуму во время работы. После монтажа кронштейнов 
переходите к установке самого внешнего блока. Перед 
установкой внешнего блока на кронштейны его необ-
ходимо обязательно обвязать страховочным ремнём 
(тросом). Данная мера позволит исключить выскальзы-
вание внешнего блока из рук. Поднимайте внешний блок 
вдвоём, удерживая его с двух сторон, поставьте его не 
подоконник, затем удерживая его страховочным тросом, 
перенесите внешний блок на кронштейны. Теперь, когда 
внешний блок на месте, закрепите его при помощи бол-
тов и гаек размером М8. Также внешний блок закрепля-
ется усиленными шайбами и виброгасителями, в случае 
если они входят в комплект. После того, как внешний 
блок надёжно закреплён, снимите страховочный трос.
Далее следует этап по подготовке коммуникаций. Сначала 
снимаются замеры длины коммуникации от внешнего 
блока до внутреннего блока. Производится замер вер-
тикального отрезка от внутреннего блока и наклонного 
отрезка к отверстию в фасадной стене и внешнему блоку, 
с учётом необходимой длины для подключения и всех 
изгибов и припусков. После определения длины под-
готовьте фреоновую магистраль (трассу). Трасса состо-
ит из медных трубок разного диаметра, по одной из 
которых циркулирует фреон в газовом состоянии, а по 
другой в жидком. Аккуратно размотайте медные трубки 
и с помощью трубореза отрежьте необходимую длину. 
Закройте подходящими пробками входные отверстия 
трубок. Затем на медные трубки оденьте теплоизоляцию 
соответствующего диаметра. Сложите вместе утеплённые 
медные трубки и добавьте межблочный провод ПВС с 
учётом необходимой длины для подключения к блокам 
и дренажную трубку для слива конденсата. В случае 
необходимости дренажную трубку можно не добавлять в 
коммуникацию, а пустить отдельно. Получившуюся маги-
страль по всей длине обмотайте изоляционной лентой или 
стяните хомутами с шагом 0,3-0,5 м.
Далее переходите к монтажу кабель-каналов. В них будут 
прокладываться коммуникации.
Процесс монтажа следующий: необходимо замерить 
расстояние от выхода медных трубок на внутреннем 
блоке до уровня отверстия в фасадной стене, с учё-
том угла наклона. При монтаже кабель-каналов также 
рекомендуется использовать уровень, для того, чтобы 
вертикальная часть кабель-канала была ровной, а гори-
зонтальная часть была с небольшим уклоном 3-5° в 
сторону фасадной стены.
Следующий этап работы – прокладывание коммуни-
каций.

Чаще всего эту работу начинают с монтажа дренажного 
трубопровода. В нашем случае это специальный гофри-
рованный шланг ∅16мм. Конец диной до 1,5 м выводится 
на улицу через отверстие.
Вторая часть укладывается в нижнюю часть кабель-
канала, при этом нужно обратить внимание, чтобы шланг 
лежал ровно и не был перекручен. Далее укладываем 
трассу. Часть трассы выводится на улицу через отвер-
стие под фреоновые коммуникации, которое готовит-
ся в самом начале монтажа, другая часть остаётся в 
помещении. Все коммуникации, проходящие от вну-
треннего блока до отверстия укладываются аккуратно 
в короб кабель-канала с учётом выпуска необходимых 
длин для подключения внутреннего и внешнего блоков. 
Рекомендуется, чтобы дренажный трубопровод нахо-
дился под медными трубами. Это позволяет конденсату 
беспрепятственно вытекать на улицу.
Для соединения труб с внутренним блоком используется 
специальный вальцовочный инструмент, который делает 
на конце трубы необходимые расширения, труборез и 
риммер для снятия фасок. Перед развальцовкой ото-
двиньте теплоизоляцию и не забудьте на концы трубок 
одеть фреоновые гайки соответствующие диаметру сое-
диняемых трубок. После этой процедуры обязательно 
проверьте, чтобы на развальцованной части трубы не было 
трещин, царапин и потёртостей. Поверхность должна быть 
идеально ровной и чистой. Это один из самых важных 
моментов в монтаже кондиционера. Чтобы получить хоро-
ший результат не стоит использовать дешёвый вальцо-
вочный инструмент. Соедините трубы внутреннего блока 
и закрутите фреоновые гайка сначала пальцами, а затем 
двумя гаечными ключами, не превышая рекомендован-
ный момент затягивания. Для предотвращения образова-
ния конденсата в месте соединения трубопровода гайки 
плотно обтягиваются теплоизоляционным материалом с 
припуском 100-150 мм с каждой стороны и стягиваются 
хомутами. Затем соединяем дренажный трубопровод.
Для предотвращения разрыва место стыка изолируем 
лентой ПВХ. 
После соединения труб переходим к проводам. Для 
подключения межблочного кабеля во внутреннем блоке 
кондиционера есть специальные клеммные колодки, 
которые надёжно зажимают провода.
Далее подключаем внешний блок. От внешнего отвер-
стия на фасаде дома до места подключения на внеш-
нем блоке трасса прокладывается максимально ровно, 
с аккуратными изгибами. После прокладки, трассы с 
помощью трубореза оставьте необходимую длину тру-
бок. Также как и на внутреннем блоке, трубки разваль-
цовывают и подключают к штуцерам внешнего блока 
кондиционера.
Затем подключите проводку к клеммной колодке внеш-
него блока. Данное соединение закройте защитной 
крышкой.
После того, как фреоновый контур собран, необходимо 
произвести его вакуумацию. Снимите заглушки с клапа-
нов внешнего блока. Во время этого процесса исполь-
зуйте вакуумный насос и манометрический коллектор. 
После вакууммирования системы необходимо выклю-
чить насос и оставить подключённым манометрический 
коллектор на 10-15 минут для проверки трубопровода на 
наличие утечки. После проверки трубопровода можно 
открыть на кондиционере порты и запускать в систему 
газ, затем включить кондиционер для проверки его 
работоспособности.

Общая схема установки кондиционера приведена 
в рис. 1.
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Подключение кабеля управления внутреннего 
блока (20) (рис. 2)  
1)	 Снимите крышку (3) с внутреннего блока (7) для досту-

па к клеммной колодке (2).
2)	 При подключении проводов к клеммной колодке (2) 

внутреннего блока используйте прилагаемую схему 
подключения (см. Приложение 1).

3)	 Установите на место крышку (3). Убедитесь, что сто-
рона B крышки находится снаружи (рис. 2).

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА (рис. 1, 3)
Выберите наилучшее место  
для установки внутреннего блока (7)

–– Выберите место, где достаточно прочности, чтобы 
выдержать вес внутреннего блока, и нет тенденции к 
увеличению шума и вибрации при работе.

–– Выберите место, где нет никаких препятствий рядом с 
отверстием для выхода воздуха, и воздух может легко 
выдуваться во все уголки. 

–– Убедитесь, что можно удобно отвести дренаж для 
конденсата, и при необходимости легко снять воз-
душный фильтр.

–– Выберите место, где можно легко провести трубопро-
вод (9) и просверлить отверстие в стене.

–– Не устанавливайте устройство рядом с дверями. 
–– Убедитесь, что свободное пространство слева и спра-

ва от устройства больше 5 см. 
–– Для снижения вибраций и уровня шума длина трубо-

провода должна быть больше 3 метров. 
–– Внутренний блок должен устанавливаться на стене, на 

высоте от пола не выше 5 метров. 
–– Внутренний блок должен устанавливаться на рассто-

янии не менее 5 см от потолка. 
–– Любое изменение длины трубы может потребовать 

изменения количества хладагента. 
–– Устройство не должно подвергаться воздействию 

прямых солнечных лучей.

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО БЛОКА (рис. 1, 3)
Выберите наилучшее место  
для установки внешнего блока (8)

–– Выберите место, где удобно устанавливать, и нет пре-
пятствий для входа и выхода воздуха. 

–– Избегайте установки в местах, где возможна утечка 
горючего газа.

–– Если над внешним блоком сооружается навес для 
защиты от прямого солнечного света и дождя, убеди-
тесь, что он не мешает отводу тепла. 

–– Убедитесь, что зазор слева и сзади устройства был 
более 25 см. Перед устройством должно оставаться 
свободное пространство более 50 см, а со стороны 
соединений (справа) более 25 см. 

–– Перед решётками входа и выхода воздуха не должно 
находиться животных или растений. 

–– Учитывайте вес кондиционера и выбирайте место, в 
котором шум и вибрации при работе не будут никому 
мешать. 

–– Выбирайте место так, чтобы теплый воздух и шум от 
кондиционера не мешал соседям.

–– Избегайте установки на обочине дороги, где есть риск 
попадания грязной воды.

–– Фиксированная база не подвержена повышенному 
рабочему шуму.

Примечание: Поскольку количество фреона рассчита-
но на определённую длину фреоновой магистрали, то 
при выборе места установки внешнего и внутреннего 
блока учитывайте её длину. Минимальная длина трассы 
3  метра, максимальная длина трассы 5 метров. При 

увеличении длины трассы требуется дополнительная 
заливка на каждый метр длины.

УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ (рис. 4) 
Для крепления монтажной пластины (13) используйте 
комплект крепежа внутреннего блока или самостоятель-
но приобретите дюбель-гвозди размером 6х40 мм.
•	 На несущей части стены выберите место для уста-

новки монтажной пластины (13), в соответствии с 
расположением внутреннего блока и направлением 
выхода трубопровода, оставив вокруг необходимое 
пространство.

•	 Держите монтажную пластину горизонтально при 
помощи строительного уровня, или выравнивайте её 
по вертикалям с помощью отвеса (при использовании 
отвеса закрепите шнур отвеса (11) в центральном 
отверстии (10) монтажной пластины (13)).

•	 Просверлите в стене отверстия глубиной 32-40 мм для 
крепления монтажной пластины.

•	 Вставьте дюбеля в отверстия и закрепите монтажную 
пластину шурупами (12).

•	 Проверьте, надежно ли закреплена монтажная пла-
стина. Затем просверлите отверстие под трубопро-
вод.

•	 Расстояние от пола должно быть более 2500 мм.

Отверстие для трубопровода (рис. 5)
•	 Определите расположение отверстия для трубопро-

вода в соответствии с расположением монтажной 
пластины (13), расположением внешнего блока (8) и 
расположением фреоновой магистрали (9).

Примечание: В зависимости от особенностей помеще-
ния фреоновая магистраль может располагаться внутри 
помещения, или со стороны фасадной стены. Если 
фреоновая магистраль будет расположена со стороны 
фасадной стены, то отверстие сверлится сразу за вну-
тренним блоком в соответствии с местом выхода из него 
фреоновых трубок.
•	 Просверлите отверстие в стене под небольшим накло-

ном (5 мм) или 3-5° в сторону фасадной стены (наружу).
•	 Установите в отверстие трубку из жёсткого поли-

этилена (14), чтобы отверстие в стене оставалось 
аккуратным и чистым. Это необходимо для беспрепят-
ственного прохождения трубопровода через стену к 
внешнему блоку. (Трубка из жесткого полиэтилена 
подготавливается самостоятельно.)

Подсоединение трубопровода  
внутреннего блока (рис. 6)
•	 Определите, с какой стороны будут выходить медные 

трубки из внутреннего блока, и в соответствии с 
направлением выхода трубопровода отпилите соот-
ветствующую заглушку (рис. 6). 

Примечание: При расположении трубок в направлениях 
1 или 2 отпилите соответствующую заглушку в основании 
внутреннего блока. При расположении трубок в направ-
лении 3 заглушки отпиливать не нужно. Заглушку следу-
ет сохранить, так как она может понадобиться в случае 
переустановки кондиционера в другое место.
•	 Аккуратно согните медные трубки таким образом, 

чтобы проложить их на расстоянии не более 50 мм 
от стены. 

•	 Пропустите трубопровод (медные трубки для жидкого 
(17) и газообразного состояния фреона (15)) и  кабель 
управления (20) через отверстие в стене снаружи 
или пропустите их изнутри после завершения подсо-
единения труб и кабелей к внутреннему блоку, чтобы 
подключить их к наружному блоку.
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•	 После подсоединения фреоновых трубопроводов 

установите дренажную трубку (18). Затем подключите 
кабель питания (19). После подключения оберните 
трубопровод, кабель питания и дренажную трубку 
теплоизоляционным материалом.

Прокладка дренажного шланга (рис. 5)
Пропустите дренажную трубку (18) через трубку (14) под 
небольшим наклоном. 
При удлинении дренажной трубки с помощью дренажно-
го шланга изолируйте соединение трубкой, место стыков 
укрепите лентой ПВХ и не давайте дренажному шлангу 
провисать. Дренажный шланг должен быть направлен 
вниз для облегчения слива.
Не перекручивайте дренажный шланг и не погружайте 
его конец в воду.
Примечание: Дренажный шланг подготавливается 
пользователем.

Теплоизоляция стыков фреоновых трубок (рис. 7)
Оберните стыки фреоновых трубок термоизоляционным 
материалом, а затем обмотайте виниловой лентой. 

Теплоизоляция фреоновой магистрали (рис. 8)
1.	 Поместите дренажную трубку под фреоновые трубки.
2.	 В качестве изоляционного материала (16) использует-

ся вспененный полиэтилен толщиной более 6 мм. 
3.	 Шнуры и трубки должны быть теплоизолированы и 

закреплены на задней части устройства с помощью 
фиксатора трубопроводов (22) (рис. 9, 10).

Соединение трубок фреоновой магистрали
Прочно и равномерно скрепите трубопровод, соеди-
нительный кабель и дренажный шланг лентой (рис. 8).
Сконденсировавшаяся на задней части внутреннего 
устройства влага собирается в накопительном резер-
вуаре и выводится из помещения. Не кладите ничего в 
резервуар.
Внимание!

–– Сначала подсоединяйте внутреннее устройство, а 
затем внешнее. 

–– Не позволяйте трубопроводам выступать из задней 
части внутреннего блока. 

–– Не позволяйте сливному шлангу провисать.
–– Теполизолируйте трубки (15, 17) (рис. 11). 
–– Убедитесь, что сливной шланг расположен в нижней 

части связки. Если расположить его в верхней части, 
вода может протечь внутрь устройства. 

–– Запрещается перекрещивать и перекручивать сило-
вой кабель с любыми другими проводами. 

–– Прокладывайте дренажный шланг под наклоном, 
чтобы сливать сконденсировавшуюся воду.

–– Соедините трубки внутреннего блока двумя гаечными 
ключами (рис. 11, 13). Обратите особое внимание на 
допустимый крутящий момент (усилие затяжки), как 
приведено в таблице ниже, чтобы фреоновые трубки, 
соединители и накидные гайки не деформировались. 

–– Сначала затяните их пальцами, затем используйте 
гаечные ключи.

Модель Размер 
трубы

Момент 
затяжки, 
(кг.м) 

Размер 
гайки, 
(мм)

CF-4000, CF-4001, 
CF-4002 ∅ 6 или 1/4” 1,8 17

CF-4000, CF-4001 ∅ 10 или 3/8” 3,5 22

CF-4002 ∅ 12 или 1/2” 5,5 24

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ШНУРА  
И КАБЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  (рис. 12) 
Внутренний блок 
Подключите кабель питания (19) и кабель управления 
(20) к клеммной колодке (2) внутреннего внутреннего 
блока по отдельности, в соответствии с подключением 
внешнего блока.
При подключении проводов к клеммной колодке вну-
треннего блока используйте прилагаемую схему под-
ключения (см. Приложение 1).

Внешний блок
1)	 Снимите крышку доступа к панели управления 

внутреннего блока (24) (рис. 12), ослабив винт. 
Подключите провода кабеля управления и кабеля 
питания к клеммам на клеммной колодке, в соответ-
ствии со схемой подключения (см. Приложение 1).

2)	 Закрепите кабели на панели управления кабельным 
зажимом.

3)	 Установите крышку в исходное положение и закрепите 
ее винтом.

Внимание! 
Убедитесь, что сечение кабеля питания соответству-
ет спецификации модели (см. таблицу характеристик 
кабеля ниже).

Модели Шнур питания Кабель управления

Тип Площадь 
сечения/
количество

Тип Площадь 
сечения/
количество

CF-4000, 
CF-4001 HOSVV-F 1.0 mm2х3 H07RN-F 1.0 mm2х3

CF-4002 HOSVV-F 1.5 mm2х3 H07RN-F 1.5 mm2х3

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО БЛОКА 
Установите сливной порт и сливной шланг 

–– Установите дренаж и дренажный шланг для выхода 
конденсата. 

–– Конденсат стекает из наружного блока, когда блок 
работает в режиме нагрева. Чтобы не беспокоить 
соседей и защитить окружающую среду, установите 
сливной порт и сливной шланг для отвода конденса-
та. Просто установите дренажный порт и резиновую 
шайбу на шасси наружного блока, затем подсоедини-
те дренажный шланг к порту (рис. 14). 

–– Зафиксируйте шасси на ровном и прочном полу при 
помощи болтов и гаек. При установке внешнего блока 
на стене или крыше убедитесь, что опора надежно 
закреплена, чтобы она не тряслась из-за сильной 
вибрации или сильного ветра. 

–– Снимите колпачки с 2-ходового и 3-ходового клапана.
–– Подсоедините фреоновые трубки (15, 17) к 2-ходово-

му (29) и 3-ходовому (26) клапанам отдельно в соот-
ветствии с требуемым крутящим моментом.

ВАКУУММИРОВАНИЕ ТРАССЫ
Очистка от влаги при помощи  
вакуумного насоса
Воздух, содержащий влагу, оставшуюся в холодильном 
цикле, может вызвать неисправность кондиционера. 
После подключения внутреннего и внешнего блоков 
удалите воздух и влагу из теплообменника внутреннего 
блока и фреоновых трубок с использованием вакуумного 
насоса и манометрического коллектора (рис. 15). 

–– Отвинтите и снимите заглушки (28) с 2-х и 3-х ходовых 
клапанов.
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–– Отвинтите и снимите колпачок с рабочего клапана.
–– Подсоедините гибкий шланг вакуумного насоса к сер-

висному порту (27) 3-х ходового клапана (26). Схема 
3-х ходового клапана (рис. 16).

–– Включите вакуумный насос на 10-15 минут до дости-
жения абсолютного вакуума 10 мм рт. ст.

–– Пока вакуумный насос работает, закройте ручку кла-
пана низкого давления на коллекторе вакуумного 
насоса. Затем выключите вакуумный насос.

–– После того, как воздух откачен, подождите 5-10 минут 
и с помощью манометрического коллектора убеди-
тесь в герметичности системы. 

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ФРЕНОНОМ
Используйте 6-гранный ключ откройте клапана внешнего 
блока. 

–– Откройте 2-ходовой клапан на 1/4 оборота, затем 
через 10 секунд закройте его. Проверьте герметич-
ность всех стыков. 

–– Отверните штоки 2- и 3-ходового клапана до упора. 
Отсоединить гибкий шланг вакуумного насоса.

–– Установите и затяните все заглушки клапанов обратно. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОВЕРКА 
НА НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК ГАЗА
Проверка электробезопасности
После завершения установки выполните проверку элек-
трической безопасности: 
1.	 Сопротивление изоляции. Сопротивление изоля-

ции должно быть больше 2МОм. 
2.	 Заземление. После завершения работ по заземле-

нию измерьте сопротивление заземления визуально 
и с помощью специального тестера. Убедитесь, что 
сопротивление заземления ниже 4Ом. 

3.	 Проверка на наличие токов утечки (выполняется 
во время пробного включения). Во время пробного 

включения после завершения установки специалист 
может осуществить проверку на наличие токов утеч-
ки с помощью датчика и мультиметра. При нали-
чии утечки устройство следует сразу же отключить. 
После этого необходимо найти и устранить причину 
неполадки. 

Проверка на наличие утечек газа
1.	 Метод мыльной воды. С помощью мягкой щетки 

нанесите мыльную воду или нейтральное жидкое 
моющее средство на соединения внутреннего и внеш-
него устройства, чтобы проверить соединения трубо-
проводов на наличие утечек. Появление пузырьков 
указывает на наличие утечки. 

2.	 Датчик утечек. Наличие утечек можно проверить с 
помощью специального датчика. 

Пробное включение
–– После завершения проверки на наличие утечек газа 

и проверки электрической безопасности следует 
выполнить пробное включение устройства. 

–– Продолжительность пробного включения должна быть 
больше 30 минут. 

–– Убедитесь в правильном подключении электриче-
ских проводов и надлежащем соединении трубо-
проводов.

–– Убедитесь, что рабочие клапаны жидкостной и газо-
вой системы полностью открыты.

Проверка работоспособности всех функций
1.	 Включите устройство, нажав кнопку (22) «ON/OFF» на 

пульте дистанционного управления.
2.	 Используя кнопку (23) «MODE», выберите режимы 

работы устройства: (33) охлаждение « », (36) нагрев 
« », (32) автоматический режим « », (35) вентиля-
ция « », чтобы проверить работу всех функций.
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